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RDC MINI /  
MIDI / MAXI

RDC MAXI

KAMERY PRO INSPEKCE 
POTRUBÍ

RDC MINI

RDC MIDI



Počítadlo odvinuté 
vzdálenosti

Centrovací hlavice 
pro dobrou 

viditelnost ve velkých 
průměrech potrubí

Hlava s vyvažováním 
horizontu 

a lokalizační sondou 
512 Hz2 • RDC MINI / MIDI / MAXI • Kamery pro inspekce potrubí

RDC MIDI
VARIABILNÍ KAMEROVÁ  
SESTAVA  
 
Zkombinujte si sestavu pro inspekce 
velkých i malých průměrů potrubí. A to 
hned, a nebo časem. Až tři pruty, až tři 
hlavy, k tomu jen jeden řídicí box. 

MINI-S MIDI-SMINI-M MIDI-M MIDI-L

PRUT ø 6,8 mm 
délka 20/30/40m

DN25 – DN100 DN25 – DN100DN40 – DN150 DN40 – DN150 DN70 – DN250

PRUT ø 4,8 mm 
délka 20/30/40/60 m

PRUT ø 4,8 mm 
délka 20/30/40/60 m

PRUT ø 5,2 mm 
délka 20/30/40 m

PRUT ø 5,2 mm 
délka 20/30/40 m

PRŮCHOD PRŮCHODPRŮCHOD PRŮCHOD PRŮCHOD

HLAVA ø 18 mm HLAVA ø 18 mmHLAVA ø 23 mm HLAVA ø 23 mm HLAVA ø 38 mm

RDC MINI
KOMPAKTNÍ KAMERA  
 
Vše je pohromadě pod jednou rukojetí 
v transportním kufru. Stačí popadnout  
a vyrazit do akce.

od DN40 od DN40od DN70 od DN70 od DN100

 
 
Kamera RDC MINI-S je vhodná také pro 
odhalování černých odběrů na coulových 
vodovodních přípojkách.



Safírové sklo chránící 
kamerovou čočku

Akumulátor pro  
6 hodin provozu

Kamery pro inspekce potrubí • RDC MINI / MIDI / MAXI • 3

RDC MAXI
KAMERA PRO VELKÉ 
PRŮMĚRY  
 
Kanalizační přípojky a hlavní stoky, tam 
se cítí jako ryba ve vo.. ....v tomto případě 
spíše jako  v kanále.

RDC MAXI+
KAMERA S DALEKÝM 
DOSAHEM 
 
Díky silnému prutu lze kameru dotlačit 
opravdu daleko a prozkoumat tak běžně 
nedosažitelná místa v kanalizaci.

MAXI

Napájení i nabíjení 
z 230 V nebo 12 V

PRUT ø 6,8 mm 
délka 40/50/60 m

DN70 – DN250

PRŮCHOD

HLAVA ø 38 mm

Klávesnice pro zápis 
textu do obrazu

Náhradní díly a péče 
v našem servisu

Záznam na SD kartu

od DN150

MAXI+

PRUT ø 9 mm 
délka 60/80/100/120 m

DN70 – DN250

PRŮCHOD

HLAVA ø 38 mm

od DN150

Kamery je možné provozovat se 7“ LCD monitorem nebo 
s řídicím boxem s 10“ LCD displejem kompatibilním také 

s kamerami RDC MIDI



Radeton s.r.o.
Edisonova 7, 612 00 Brno

+420 543 257 777
info@radeton.cz

Ing. Jakub Ulbrich
kanalizace
+420 776 887 889
ulbrich@radeton.cz

Michal Juráň
kabely a kanalizace
+420 773 779 133
juran@radeton.cz

KLÍČOVÉ ASPEKTY PŘI VÝBĚRU VHODNÉ KAMERY
• v jakých průměrech potrubí chcete inspekce provádět
• jak často a v jakých podmínkách budete kameru používat
• jakých vzdáleností chcete s kamerou dosáhnout
• zda je dostupný rychlý servis a technická podpora

S výběrem vhodné kamery Vám rádi poradíme a předvedeme 
ji v terénu přímo u Vás. Ozvěte se nám.

SERVIS
Protože se kamery pohybují opravdu ve velmi nehostinných 
podmínkách, mají právo si občas o nějakou tu servisní péči říci. 
Proto jistě oceníte, že se v těchto případech můžete na nás obrátit. 
K námi dodaným kamerám poskytujeme vlastní záruční i pozáruční 
servis. V našem brněnském servisním středisku máme proškolené 
techniky a k dispozici rozmanitou zásobu náhradních dílů. 

Zlomil se prut? Bez obav. Zkrátíme jej a konec osadíme novým 
kamerovým konektorem. Mezitím Vám zapůjčíme náhradní přístroj, 
abyste mohli pokračovat v domluvených zakázkách.

Ač zní „Servis“ jako běžná služba, ve skutečnosti není zvykem ji 
v obchodním styku k produktům vždy obdržet. A to se u techniky 
tohoto typu nemusí vyplatit. Proto na tomto místě hrdě svůj servis 
prezentujeme a ujišťujeme, že se o naše kamery umíme dobře 
postarat.
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